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Název – značka
skladebné rozměry (mm) množství

m2/pal

hmotnost

kg/m2

hmotnost

kg/pal

počet

ks/m2délka šířka výška

B&BC Historie I 6 160 160 60 10,80 133 1 440 39

B&BC Historie I 8 160 160 80 9 175 1 575 39

B&BC Historie II 6 240 160 60 11,52 133 1 530 26

B&BC Historie II 8 240 160 80 9,60 172 1 650 26

B&BC Historie III 6 160 80 60 10,80 133 1 440 78

B&BC Historie III 8 160 80 80 9 175 1 575 78

B&BC 
Historie III 8

B&BC 
Historie III 6

B&BC 
Historie II 8

B&BC 
Historie II 6

B&BC 
Historie I 8

B&BC 
Historie I 6

■  Historické dlažby mají reliefní povrch a umožňují široké použití skladebných variant a vzájemných kombinací 

■  Historické dlažby jsou vyráběny vibrolisováním:

  - Vrstva betonu tvořící jádro dlažby a vrstva betonu tvořící nášlapnou vrstvu dlažby o různých strukturách a barvách povrchu

  - Tlakem a vibrací dojde k dokonalému spojení vrstev betonu

■  Dlažby jsou vyráběny o různých stavebních rozměrech 

 – výška 60, 80 mm.

■  Vyhovuje prostředí XF4

■  Dlažba Historie IV grass s distančními nálisky 30 mm je určena na zpevněné či zatravněné plochy, kde se počítá s průsakem 
dešťových vod do podloží

■  Spáry je možno zaplnit substrátem pro osevní trávu (podíl zeleně tvoří 30% plochy) či vyplnit těženým kamenivem

HISTORICKÉ DLAŽBY

KOMUNIKACE

1.3.1.  B&BC  HISTORIE

TECHNICKÝ POPIS
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B&BC Historie I B&BC Historie II B&BC Historie III


